
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
  1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม           
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดนี้ 
  2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา ส าหรับกรณีที่
จัดจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 

  3. การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้ง 
ก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ให้มี การปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มีงาน
ก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของ
งานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 
  4. การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง
ภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่
เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา 
แล้วแต่กรณี 
  5. การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข 
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา 
วินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
  P  = (Po) x (K)  
ก าหนดให้  P  = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
  Po  = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา 
      แล้วแต่กรณี 
  K  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 2% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 2% เมื่อต้อง
      เรียกค่างานคืน 
ESCALATION FACTOR      K  หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 
หมวดที่ 1    งานอาคาร 
 ใช้สูตร      K  = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
หมวดที่ 2    งานดิน 
 2.1 งานดิน ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
 2.2 งานหินเรียง ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 St/So 
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 2.3 งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Et/Fo 
หมวดที่ 3    งานทาง 
 3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
 3.5 งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก  
  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
 3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง  
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 3.7 งานโครงสร้างเหล็ก 
   ใช้สูตร K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
หมวดที่ 4   งานชลประทาน 
 4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก  
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So 
 4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก  
  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER  
  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go 
 4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต  
  ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So 
 4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง  
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo 
 4.6 งานเจาะ  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 4.7 งานอัดฉีดน้ าปูน ใช้สูตร K = CtCo 
หมวดที่ 5   งานระบบสาธารณูปโภค 
 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC 
    5.1.1 กรณีท่ีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร K = 0.50+0.25It/Io+0.25Mt/Mo 
    5.1.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC ใช้สูตร K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40ACt/ACo 
    5.1.3 กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC ใช้สูตร K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVCt/PVCo 
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 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHTYLENE 
    5.2.1 กรณีท่ีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร K =0.40+0.10It/Io+0.15Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.15 Ft/Fo 
    5.2.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียว ใช้สูตร K =0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.10Et/Eo+ 
0.30 GIPt/GIPo 
    5.2.3 กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และ หรืออุปกรณ์ 
            ใช้สูตร K = 0.50+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.30PEt/Peo 
 5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ าและงาน SECONDARY LINING 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo 
 5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต 
  ใช้สูตร K = 0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So+0.30PVCt/PVCo 
 5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย 
  ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo 
 5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี 
  ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo 
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 
    5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น 
  ใช้สูตร K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo 
   5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST 
  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo 
    5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 
  ใช้สูตร K = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So 
 5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
    5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So 
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 
    5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE ใช้สูตร K = 0.30+0.10lt+0.25Ct/Co+0.35St/So 
 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV. 
     5.9.1 กรณผีู้ว่าจ้างจัดหาวัสดุ  ใช้สูตร K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo 
     5.9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุใช้สูตร K = 0.45+0.05It/Io+0.20Mt/Mo+0.05Ft/Fo+0.25 
Wt/Wo 
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ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสญัญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

  K = EXCALATION FACTOR 
  It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สง่งานแต่ละงวด 
  Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Ct = ดัชนีราคาราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Co = ดัชนีราคาราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Mt = ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Mo = ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผน่เรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สง่งานแต่ละงวด 
  Go = ดัชนีราคาเหล็กแผน่เรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดอืนที่ส่งงานแตล่ะงวด 
  Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดอืนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด 
  Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Ft = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Fo = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมนุเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแตล่ะงวด 
  PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด 
  GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแตล่ะงวด 
  Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
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